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GALAXY-E
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230V~
@ 50Hz IP20

RoHS
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1670230110 GALAXY-E 4x18W [ 595x595x80  580x580 ‘ !J
1570230111 GALAXY-E 2x18W [ 595x295x80  580x280
1570230112 GALAXY-E 2x36W [ 1195%x295x80 1180x280 T
1570230113 GALAXYE  2x68W ] 1495:95x80 1475x80 | BOF AU O\ O\ /O\ /O]
1570230026 GALAXY-E  1x18W [ 195x595x80  580x180 1 . 1
15670230027 GALAXY-E 1x36W [ 195x1195%x80 1180x180
1570230024 GALAXY-E  1x600mm [ 195x595x80  580x180
1570230025 GALAXY-E  1x1200mm [ 195x1195x80 1180x180
1570280111LED  GALAXY-E  2x600mm [ 595x295x80  580x280
1570230112LED  GALAXY-E  2x1200mm [ 1195x595x80 1180x280
1570230113LED  GALAXY-E  2x1500mm [ 1495x295x80 1475x280
1570230020LED  GALAXY-E  4x600mm [ 595x595x80  580x580
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BLINK’

Etiqueta Energética

Energy Label | Rétulo Energético | Etiquette Energétique

BLINK Galaxy-E BLINK Galaxy-E BLINK Galaxy-E BLINK Galaxy-E
Candeeiro compativel This luminaire is Esta luminaria es Ce |Umif‘t;"‘li"e est d
com lampadas das compatible with bulbs compatible con compatible avec des
classes energéticas: of the energy classes: bombillas de las clases ampoules des classes

’ energéticas: énergétiques
Q Q Q Q
874/2012 874/2012 874/2012 874/2012 -
Standards

- EN 55015:2006+ A1 + A2
- EN 61000-3-2

- EN 61000-3-3
-EN 61547

- EN 60598-1

- EN 60598-2-1
- EN 62493

- EN61347-2-9
- EN 62471

Recomendagdes
Recommandations | Recomendaciones | Recommendations

- Ainstalagao deve ser efetuada por um eletricista qualificado, que respeite as instrugdes e as normas em vigor para as instalagdes elétricas.
The installation must be done by a qualified electrician who these instructionc scrupulously and works in compliance with the current regulations regarding
systems.
La instalacion debe ser realizada por un electricista habilitado, que respete las instrucciones y las normas en vigor para las instalaciones eléctricas.
L’installation doit étre effectuée par un électricien qualifi€ qui respecte les instructions et les normes en vigeur pour les installations électriques.

- Assegurar que a luminaria é indicada para as condigcbes ambientais em que vai ser instalada.
Ensure that the fixture is duitable for the ambient conditions in the place of installation.
Certificarse de que la luminaria es la indicada para las condiciones ambientales en las que va a ser instalada.
S’assurer que lappareil est adapté aux conditions ambiantes dans lesquelles il sera utilisé.

- Assegurar que a tenséo nominal do dispositivo € compativel com a tenséo de alimentagéo.
Ensure that the nominal voltage of the fixture is compatible with the power supply voltage.
Certificar que la tensién nominal del dispositivo es compatible con la tension de alimentacion.
S’assurer que la tension nominale de I'appareil est compatible avec la tension d’alimentation.

- Assegurar que o circuito de alimentagéo de energia esta equipado com um dispositivo de protegdo apropriado.
Ensure that the power supply circuit is equipped with a protection device.
Certificar que el circuito de alimentacion de energia esta equipado con un dispositivo de proteccién adecuado.
S’assurer que le circuit d’alimentation est doté d’un dispositif de protection approprié.

- Respeitar a distancia minima admissivel em relagéo ao objecto a iluminar: 0.5mt
Observe the minimum permissible distance with respect to the subject: 0.5mt
Respetar la distancia minima admisible al objeto a iluminar: 0.5mt
Respecter la distance minimale autorisée par rapport a I'objet éclaire: 0.5mt
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BLINK’

Recomendagdes
Recommandations | Recomendaciones | Recommendations

- Deve ser usada uma fonte de alimentacao especifica para a iluminagao, ja que as lihas elétricas sao distorcidas por diversos hamonicos que podem
danificar o condensador.
A specific power supply should be used for lighting fixtures, as electric lines disturbed by mains harmonics can damage the capacitor.
Debe ser utilizada una fuente de alimentacion especifica para la iluminacion, ya que las lineas eléctricas son distorsionadas por diversos harmaénicos
que pueden danar el condensador.
Il est conseillé de dédier une ligne d’alimentation spécifique aux appareils d’éclairage car des lignes électriques perturbées par des harmoniques en
réseau peuvent endommager les condensateurs.

- O produto n&o deve ser alterado. Qualquer alteragcao pode tornar o produto perigoso e anula a garantia.
The product should not be altered. Any alteraion can make the product hazardous and voids the guarantee.
El producto no debe ser alterado. Cualquier alteracion puede convertir el producto en un objeto peligroso y anula la garantia.
Le produit ne doit pas étre modifié. toute modification apportée a pour effet d’annuler la garantie et peut rendre de produit dangereux.

- Assegurar que a luminaria esta instalada num suporte adequadamente firme e estavel.
Ensure the fixture is mounted to a suitably sturdy and stable support.
Certificar que la luminaria se fija en un soporte firme y estable.
S’assurer que I'installation est faire sur une surface résistante.

indice Iconografico
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Interior == | Encastrével de teto Classe de isolamento | 230y~ | lensoe frequéncia de alimentagéo
g_ Indoor Celling recessed Insulation class | ~| Supply voltage and frequence
Interior Empotrar en le techo Clase de aislamiento | 50Hz | Tension y frecuencia de alimentacion
Intérieure Encastré plafond Classe de protection | Tension dalimentation et frequence
Emissdo direta simétrica de luz Distancia minima a objectos iluminados Grau de protecgdo IP Chapa termo-lacada a branco
<= | Direct and symmetrical emission of light Q“‘*’“ L Minimum distance to illuminated objects \P#4# | P Protection degree TLVC‘C Plate lacquered in white
Emision directa simétrica de la luz Distancia minima de los objetos iluminados Indice de protectio IP Lamina termo-lacada a branco
Emission symétrique directe de la lumiére Distance minimum aux objets éclairés Indice de proteccion IP Plaque laquée en blanc
Lamelas de aluminio especular brilhante Lampada ndo incluida Bal Balastro/equipamento electronico Lampada T4/T5/T8 com casquiho G5/G13
R44 | Lamelae bright specular aluminum /®/ Lamp not included ELEC | FElectronic ballast B | 141518 lamp with lampholder G5/G13
Laminas de aluminio especular brillante = Bombilla no incluida Ball Balastro/electronico T#/G## | Bombilla T4/T5/T8 con soporte G5/G13
Lamelles en aluminium brillant spéculaire Ampoule non inclus Ballast eléctronique Lampe T4/T5/T8 avec douille G5/G13
Marcacgo CE Directiva RoHs REEE Branco
C E CE Marking d RoHs Directive /| weee w | Wit
Marca CE RoHS | Directiva Rots w | DEEE Blanco
Marquage CE Directive RoHs RAEE Blanc
m Ficheiro LDT disponivel Luminéria em LED
LDT file avaiable LED luminaire
LDT| Fichero LDT disponible LLuminaria en LED

Fichier LDT disponible Luminaire LED
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