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Instru¢ées HOFEN

Ainstalacéo deve ser efetuada por um eletricista qualificado.

Apenas pessoal qualificado devera proceder a manutencdo do produto.

Certifique-se de que a tensdo nominal do dispositivo/lampada é compativel com a tensdo de alimentagao.
Use um cabo de alimentagédo em conformidade com os requisitos e standards de instalagdo de Baixa Tensdo.
O produto nao deve ser alterado. Qualquer alteragdo pode tornar o produto perigoso e anula a garantia.

|. Especificacoes

Poténcia
Alimentagao

Classe

P

Temperatura de Cor
Lumens

Instalagdo
Aplicagédo

N OTA O LED é sensivel a altas temperaturas!

2 Vac

3000K | 4200K | 6500

Encastrar teto
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II. Instalacéo

1|

- Desligue a corrente.

- Abra o furo no teto em conformidade com o spot LED.

CUIDADO!

77T\
NO INSULATION

Nao é adequado por cobertura com material de isolamento térmico.

Antes da instalacdo tenha em atencédo qual a temperatura esperada no local a ser instalado.
A temperatura ndo pode exceder a temperatura ambiente permitida (ta=25°C) do produto.

IP44 [0 C€ £ Rons

OFF 70mm
* Ligadores Répidos nao incluidos 2 ‘
- Ligue o cabo de alimentagdo ao spot com recurso a um ligador.
- Aconselhamos a utilizacao de Ligadores Rapidos LIG F252,
c6d. 1890660005.
J, |,
3 - Instale o downlight no furo.

- Ligue a corrente.

‘/@ Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorreta do produto,

alimentacéo incorreta, utilizacdo de lampadas ndo indicadas para o produto; agentes externos. BLI/46 V1 PT

Rejeita-se qualquer responsabilidade por defeito ou danos causados por: montagem incorreta do produto, ‘/'/
alimentacéo incorreta, utilizacdo de lampadas ndo indicadas para o produto; agentes externos. BLI/46 V1 PT '




