BLINK

BAL ELECT T5

Caracteristicas

Characteristics / Caractéristiques / Caracteristicas

Classe de isolamento
Isolation Class / Classe d'isolation / /71
Clase de aislamiento

IP 20

Tensao (entrada)
Voltage (Input) / Tension (Entrée) 220V~240Vac
Tension (Entrada)

Frequéncia
Frequence / Frequence 50/60Hz
Frecuencia

Factor de Poténcia
Power Factor / Facteur de puissance >0,95
Fator de poténcia

Temperatura de funcionamento

Working temperature -10°C + 50°C
Température de fonctionnement

Temperatura de trabajo

Temperatura maxima (tc)

Poténcia / Power

Puissance /Potencia Max?mum tempe'rature (tc) 65°C
CcoD REF W) EAN Maximum température (tc)

Temperatura maxima (tc)
1621290020  BALELECTT5 114 14 5604378774669
1621290025  BAL ELECT T5 124 24 5604378882937  Amperagem
1621290021  BAL ELECTT5 128 28 5604378774676  Amperage / Ampérage 0,08-0,25A
1621290022  BAL ELECT T5 135 35 5604378775888  Amperes
1621290026  BAL ELECT T5 139 39 5604378882944 i
1621290023  BAL ELECT T5 149 49 5604378775001  Classe energética

Energetic class
1621290027  BAL ELECTT5 154 54 5604378882951 (|asse d'énergie A2
1621290030  BAL ELECT T5 214 2x14 5604378774683  Clase energética
1621290035  BAL ELECT T5 224 2x24 5604378882975
1621290031  BAL ELECT T5 228 2x28 5604378774690 Branco / White
1621290032  BAL ELECT T5 235 2x35 5604378775895 Colors / Couleurs / Colores Blanc / Blanco
1621290036 BAL ELECT T5 239 2x39 5604378882982
1621290033  BAL ELECT T5 249 2x49 5604378775918
1621290037  BAL ELECT T5 254 ox54 5604378882999 Em g;g‘z‘;

Norma

1 22 464

1621290010  BAL ELECT T5 22 B604378774645 | e Norma EN 61000-3-2
1621290012  BAL ELECT T5 32 32 5604378883002 EN 55015
1621290011 BAL ELECT T5 40 40 5604378774652 EN 61547
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RoHS C €

www.blink.com.pt




