BLINK

BAL ELECT 2D

Caracteristicas

Characteristics / Caractéristiques / Caracteristicas

Classe de isolamento
Isolation Class / Classe d'isolation /
Clase de aislamiento

IP

20

Tensao (entrada)
Voltage (Input) / Tension (Entrée)
Tension (Entrada)

220V~240Vac

Frequéncia
Frequence / Frequence
Frecuencia

50/60Hz

Factor de Poténcia
Power Factor / Facteur de puissance
Fator de poténcia

0,98

Temperatura de funcionamento
Working temperature
Température de fonctionnement
Temperatura de trabajo

-10°C + 50°C

Temperatura maxima (tc)
Maximum temperature (tc)
Maximum température (tc)
Temperatura maxima (tc)

70°C

Classe energética
Energetic class
Classe d'énergie
Clase energética

A2

Cor
Colors / Couleurs / Colores

Branco / White
Blanc / Blanco

EN 61347
Norma EN 60929
Norm / Norme / Norma EN 61000-3-2

EN 55015

EN 61547

Fons| | C€

Poténcia / Power
Puissance /Potencia

Amperagem / Amperage
Ampérage / Amperes

cob REF w) (mA) EAN
1621290001 BAL ELECT 2D 21 21 90 5604378774607
16212900083 BAL ELECT 2D 38 38 170 5604378774621
1621290004 BAL ELECT 2D 55 55 244 5604378774638
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