
Opcional | Optional
Optionnel | Opcional

Ligador rápido externo IP67
IP67 External fast connector
Connecteur rapide externe IP67
Conector rápido externo IP67

Driver TRIDONIC
TRIDONIC driver
Convertisseur TRIDONIC
Controlador TRIDONIC 

Módulo LED com SMD LG
LED Module with LG SMD
Module LED avec LG SMD
Módulo LED con SMD LG

Platine de dissipação
Heat dissipation steel tray
Platine de dissipation en acier
Placa para disipación

Difusor opal em policarbonato
anti-UV, resistente ao impacto (IK08)
Anti-UV opal polycarbonate
diffuser, impact-resistant (IK08)
Vasque Polycarbonate opale 
Anti-UV, résistant aux chocs (IK08)
Vasque en polycarbonate opale
anti-UV, résistante aux chocs (IK08)

Mola de fecho em aço inox 304 
304 Stainless steel clips
Clips en acier inoxydable 304
Clip de cierre en acero inoxidable 304

Mola de instalação em aço inox
Stainless steel clamps
Étriers en acier inoxydable 
Clip de instalación en acero inoxidable

Corpo em policarbonato
resistente ao impacto (IK08)
IImpact-resistant
polycarbonate body (IK08)
Corps en polycarbonate
résistant aux chocs (IK08)
Cuerpo en policarbonato
resistente a impactos (IK08)

IP67 External fast connector
Connecteur rapide externe IP67
Conector rápido externo IP67 Mola de fecho em aço inox 304 

304 Stainless steel clips
Clips en acier inoxydable 304
Clip de cierre en acero inoxidable 304

Linha contínua
Continuous line
Ligne continue
Línea continua

Luminária + sensor | Light + sensor | Lumière + Capteur | Luminaria + sensor
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PARKLINE

WATT
(W)

LUMEN
(lm)

1620230600 20 2200 660x70x70

1620230601 36 3950 1230x70x70

1620230602 50 5500 1570x70x70

CxAxL
(mm)

COD

LL/CW= 106,47

4200KL70B30
50.000h

SPD
10kV
Optional

DALI
Optional

130lm/W
Replaceable

PARLINE

L

C

ACRI > 80

Parkline 36W 3950lm 110º

OPTIONAL

IP65

230V~
50Hz

Replaceable

PC
OPAL

PC

ULOR
0%

110º

0,5m

UGR
<16 GR

LED
100.000h

DIM

>0.90DRIVER
50.000h

(%)
85

70

70
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0˚ 15˚˚ 03˚5130˚
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60˚60˚
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90˚90˚
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120˚˚081˚021

 cd/klm 

Ângulos Gama

Sensor (opcional)
Sensor (optional)
Senseur (optionnel)
Sensor (opcional)
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